
 

GELUIDSISOLATIE 

SONODAMP GELUIDDEMPENDE ROOSTERS 
 

 
 

Sonodamp geluiddempende roosters werken volgens het absorptieprincipe. 

Zij combineren een goede geluiddemping met een lage luchtweerstand. 

Standaard worden de geluiddempende roosters vervaardigd uit continu thermisch verzinkte staalplaat, al 

dan niet voorzien van een hoogwaardige polyester poedercoating. 

De roosters zijn ook te verkrijgbaar in afwijkende materiaalsoorten zoals bijvoorbeeld RVS of aluminium. 

Sonodamp geluiddempende roosters worden standaard voorzien van vogelgaas. 

 

Luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen van:    

Luchtbehandelingruimten 

Ventilatieruimten 

Ketelhuizen 

Aggregaatruimten 

Gasstations 

Compressorruimten 

 

Standaard roosters van:  

Hoogte vanaf 350 mm oplopend met 200 mm 

Breedte vanaf 300 mm in elke gewenste maat 

 

  

Productomschrijving 

Toepassing 

Afmetingen 
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DEMPINGWAARDEN 
(in dB per octaafband middenfrequentie) 

 

Hz 63 125 250 500 1000  2000 4000 8000 

TSD 9 10 11 13 16 20 21 20 
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