
 

ABSORPTION 

SonoSorber – schallabsorbierendes Decken- oder Wandelement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schallabsorbierendes (freihängendes) Decken- oder Wandelement aus fester Mineralwollplatte, mit 

Glasvlies oder Glasgewebe versehen und in vierseitig verzinkten oder beschichteten RAL-9010-Rahmen 

eingefasst, standard glasvlies in den Farben weiß, schwarz. 

Glasvlies in den Farben grün, orange, gelb, azurblau, dunkelblau oder rot auf Anfrage 

Glasgewebe in den Farben beige oder schwarz 

 

• Ausgezeichnete schallabsorbierende Eigenschaften 

• Die feste, unbrennbare Mineralwolle weist die folgenden Eigenschaften auf:  

- Kein Nährboden für Schimmelwachstum, fäulnisfrei 

- Wasserabstoßend, nicht hygroskopisch, nicht kapillar 

- Wasserdampfdiffusion µ ≈ 1,2; Klasse MU1 (DIN EN 12086) 

• Brandschutz 

- Klasse 6q.3/A1 (DIN EN 13501-1)  

• Berichte: 

- TNO-Bericht B-92-0170, NEN 6064  

 

SonoSorber-Deckenelemente können mit hochwertigen dünnen Kabeln horizontal oder schräg an die 

Decke montiert werden. 

Dank der großen Auswahl an Befestigungsmaterial können SonoSorber-Elemente an 

Deckenkonstruktionen, Untergründen und Wänden jeder Art befestigt werden. Befestigungsmaterial ist auf 

Anfrage lieferbar. 

 

Produktionsumgebungen, Lager, Speditionsräume, Büros, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, öffentliche 

Gebäude usw. 

 

Andere Abmessungen / Verkleidungen auf Anfrage  

 

  

Rahmen Verkleidung Farbe Abmessungen in 

mm 

verzinkt  Glasvlies  8 Farben 1200 x 1200 x 50 

verzinkt  Gewebe beige/schwarz 1200 x 1200 x 50 

RAL9010 Glasvlies  8 Farben 1200 x 1200 x 50 

RAL9010 Glasvlies  beige/schwarz 1200 x 1200 x 50 

2400 x 1200 x 50 

RAL9010 Gewebe beige/schwarz 1200 x 1200 x 50 

2400 x 1200 x 50 
 

 

 

 

 

 

Produkt-

beschreibung 

Eigenschaften 

Montage 

Anwendung 

Abmessungen 



 

 

2
0

1
5

 F
a

s
s
u

n
g

 0
3
 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

a
b
s
o
rp

ti
e
c
o
ë
ff
ic

ie
n
t 

--
>

frequentie  Hz) --> 

 

 

ABSORPTIONSWERT 
Absorptionsmaterial : SonoSorber Decken- und Wandelement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstellbare Gripple-Aufhängung     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


