
 

LIJMEN  

TEROKAL-2444 - contactlijm  
 

 
 

Terokal-2444 is een 1-component contactlijm op basis van polychloropreeaen met hoge aanvangshechting 

Terokal-2444 heeft een beige kleur en is geschikt voor binnentoepassing. 

 

 Uitstekende aanbrenging met behulp van kwast of spatel   

 De lijm is flexibel en hittebestendig 

 Geschikt voor het verlijmen van schuimrubber soorten, zacht schuim (zoals polyether en polyester 

schuim), vilt of geluiddempende materialen op rubber, metaal (ruw, gefosfateerd, kachel primer, verf en 

geanodiseerd), houten materialen, polyester, karton, hard PVC en leer    

 Uitstekend te verwerken met zowel kwast, en glad of fijn gekartelde spatel 

 Geur      van oplosmiddelen 

 Consistentie    vloeistof, afborstelbaar 

 Dichtheid     ca. 0,89 g/cm3 

 Vaste stoffen    ca. 30% 

 Viscositeit     ca. 3.000 mPa.s (dag van productie) 

 Oplosmiddel / cleaner  cleaner-D 

 Verbruik     250 – 300 g/m2 voor oppervlak van het te verlijmen product en oppervlak 

        van bevestiging, afhankelijk van de substraten en wijze van toepassing 

 Temperatuurbestendig  -30 tot 90 °C (verwerken boven 5 °C) 

 Kortstondig (tot 1 uur)  100 °C 

 

Automobielindustrie, industrie, cabinebouw, machinebouw, jacht- en scheepsbouw, utiliteits- en 

woningbouw 

 

Voorafgaand is het noodzakelijk om het Material Safety Data Sheet te lezen voor informatie over 

voorzorgsmaatregelen en aanbevelingen inzake veiligheid. 

Ook voor chemische producten vrijgesteld van verplichte etikettering moeten relevante 

voorzorgsmaatregelen altijd worden nageleefd. 

Wij adviseren de verlijming voor elke gewenste toepassing vooraf te testen (op een onopvallende plaats) 

om vast te stellen of de lijm aan de gestelde eisen voldoet. 

Oppervlakken dienen droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn en van anti-klevende bestanddelen, rubber 

onderdelen dienen vrij te zijn van talkpoeder en gladde vloeistoffen. 

Hechteigenschappen worden verbetert door oppervlakken op te ruwen. 

TEROKAL-2444 roeren voor gebruik en vervolgens lijm op beide oppervlakken aanbrengen. 

Afhankelijk van de toepassingsmethode, laagdikte, temperatuur, ventilatie en vochtigheid dient er tussen 5 

en 15 minuten gewacht te worden voordat beide oppervlakken tegen elkaar worden geplakt. 

Goede indicatie om te weten dat oppervlakken tegen elkaar kunnen worden gedrukt is door met de vinger 

te voelen; oppervlakken dienen droog te zijn maar enigszins kleverig. 

Te snel verlijmen of te lang wachten zal geen goede verlijming tot gevolg hebben. 

Zorg ervoor dat de delen precies en snel tegen elkaar aan gedrukt worden lijmresten/vlekken kunnen voor 

uitharding  worden verwijderd, met inbegrip van gereedschap en containers, met Cleaner-D. 

 

Bij een temperatuur van 15-25 °C is de houdbaarheid 12 maanden 

Terokal 2444 Inhoud 

blik 670  gram 

emmer 5 kg 

Productomschrijving 

Eigenschappen 

Toepassing 

Verwerking  

Opslag 


